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LA CARATULA: 

Ubica geográficamente la futura Presa 
de Rincon de Baygorria, obra que se destaca 
como la más importante de los iniciadas 


en el año. 





El Dominio Eléctrico en el Uruguay 








En nuestro país, por ley del 21 de octubre de 1912, el mer- 
cado eléctrico fué organizado en forma de monopolio estatal, 
| habiéndose iniciado $u explotación con la entonces llamada 
Usina Eléctrica de Montevideo. 
Los años comprendidos entre 1912 y 1930 constituyen un 
periodo de expansión durante el cual se expropiaron diversas 
| centrales de generación ubicadas en el Interior de la Repü- | 
| blica. 
En 1931 se estatizaron los servicios telefónicos, confirién- | 
| dose su administración al mismo organismo que ejerce el su- 
ministro eléctrico. 
| En 1947 se nacionalizó la última usina particular con 
| la que se completó el monopolio eléctrico, bajo cuyo régimen 
se encuentra desde entonces todo el territorio nacional, con la 
| única excepción de aquellos consumidores que generan Su pro- 
pia energía. 
| Por mandato legal, el gobierno de este mercado lo ejerce 
un Ente Autónomo dirigido por un cuerpo que, según la Cons- 
| titución de la República, debe ser integrado por cinco miem- 
| bros, representantes de los partidos políticos mayoritarios, que 
| se renuevan cada cuatro años, período constitucional estable- 
| | cido para los cargos electivos nacionales. | 7 
| | . j La autonomía otorgada al Ente está restringida por varias >> Я 
obligaciones constitucionales y legales, entre las que figuran. = 195) 
y de-sómgter_a.la aprobación del Tribunal < de Cuentas dela 8 
epública yal r Ejecutivo, los-Presupuestos Generales. de | 
T E = e 
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ón de Tau eta a “los” тан E кй. e 
cala patrimonio estatal; se ha unificado el dominio 
eléctrico al establecer el monopolio integral en todo el terri- 
torio nacional; se ha trabado el alza monopolista al restrin- 
girle la autonomia conferida y, al centralizar el gobierno de 
toda la actividad eléctrica, se ha fortalecido notablemente uno 
de los más importantes sectores de la economía nacional. 
Este Ente Autónomo es U.T.E., sigla que identifica a la 
| Administración General de las Usinas Eléctricas y los Telé- 
| fonos del Estado. 
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Directorio en Ejercicio 1954 - 1958 


Presidente: Don Orestes L. Lanza 

Vice Presidente: Don Elías Croci 

Vocal: Dr. Felipe Gaione | 
Уоса!: Ing. Carlos A. Giavi 

Vocal: Dr. Luis Oltú ` 





| Secretario General: Don “Emilio C. Tacconi. 
| Gerente División Usinas: Ing. Salvador Masson. 
| Gerente División Teléfonos: Ing. Raúl Alquier. 
Gerente División Servicios Generales: Ing. Juan Bentura Borgarelli. 


po а.а... Gerente División Hacienda: Cr. Pedro Rivero. 








Aspectos principales del Ejercicio 1956 


AÑO 1956 AÑO 1955 
Generación de energia ................ 1.066.000.000 kWh 1.018.000.000 kWh 
Aumento en % de la generación ....... 4.7 % 10.5 % 
Generación hidráulica vet rana Tevez 516.069.000 kWh 678.359.000 kWh 
48.4 % 66.5 % 
Generaciónsa VADOL le conos ba a 482.628.000 kWh 249.346.000 kWh 
45.3 % 24.4 % 
Generación diesel sucias 67.125.000 kWh 91.263.000 KWh 
6.3 % 9.1 % 
[ Sist. Rincón - Montevideo ........ 209.900 kW 209.400 kW 
| Aumento de la carga ........... 023 % 22827 % 
<a |І Usinas diesel ...... ТТТ СЫН... 20.068 kW 28.260 kW 
Ж” il Disminución de la carga ........ 29.2 % 10.0 % 
Maximas 
A эх жыш. .-:1............ 229.968 К\ү 237.660 kW 
¡ Por ciento total de 
| ACA  .....:...2:::2220 -4326 % 14185 % 


El principal aspecto, desde el punto de vista 
económico de la explotación de energía, lo cons- 
tituye la disminución del 23.9 % de la generación 
hidráulica con respecto a la producción del año 
: 1955. 


La causa de esta disminución es comentada 
en la página en que figuran los niveles del em- 
balse y el consumo de combustibles. 


Es de notar también, la reducción del 26.4 % 
en la producción de energía diesel, la que es de- 
bida a la conexión al sistema Rincón del Bonete- 
Montevideo, de las Usinas de Carmelo (con Nue- 
va Palmira), Mercedes (50%), Tarariras y Young, 
que dejaron de accionar sus generadores diesel 
para recibir la energía del sistema. 


Ahora bien, desde el punto de vista del sumi- 
nistro eléctrico, es oportuno señalar dos hechos 
que surgen de los guarismos precedentes; primero, 
que la generación ha sufrido un aumento inferior 
a la mitad del que se registró en el año 1955, y 
segundo que la carga máxima ha disminuido. 


Estos dos hechos han influido para que el 
factor de carga adquiera un valor de 0.543 para 
el sistema Rincón del Bonete- Montevideo, supe- 
rior al que se obtuvo en 1955 que fué de 0.506. 


En este mejoramiento del factor de carga, 
el elemento que mayor influencia ha tenido es la 
disminución de la carga máxima. 


Con el propósito de obtener aleuna conclu- 
sión aclaratoria de las causas del descenso de la 
carga máxima, es conveniente, ante todo, ubicar, 


con la mayor precisión posible, el lugar en que 
se produjo esa reducción, 


Para ello distinguiremos las cargas, entre las 
producidas en: 


Montevideo e. Interior: 
1954 158.000 kW 42.680 kW 
1955 183.300 kW 49.360 kW 
1956 175.400 kW 54.568 kW 


De este cuadro se desprende, sin ninguna 
duda, que la reducción de la carga máxima, tuvo 
lugar en Montevideo. 


En Montevideo, el descenso de la carga má- 
xima no fué acompafiado con una reducción de 
la energia vendida, lo que hubiera podido indicar 
una declinación en la actividad eléctrica y por 
ende de su desenvolvimiento económico general. 


Por el contrario, los consumos efectuados por 
la población montevideana han acusado un au- 
mento del 7.2 % que, aunque inferior al 9.9 % 
registrado en 1955, no presenta una diferencia 
de suficiente entidad como para deducir ninguna 
conclusión. 


Tampoco se ha constatado disminución al- 
guna en los consumos efectuados a las distintas 
tarifas, por lo que no es posible suponer una de- 
presión en ninguna de las actividades parciales 
de la economia general. 


En consecuencia, eliminadas, como posibles 
causas de la disminución de la carga máxima, las 
directamente atribuibles a la actividad económi- 
ca general, debemos analizar otros elementos pa- 
ra dilucidar el fenómeno estudiado. 








Para ello hemos determinado los índices de 
crecimiento de los consumos efectuados a distin- 
tas tarifas con el propósito de ver si se pone en 
evidencia aleuna relación que vincule urm- decre- 
cimiento en los valores de esos indices con la re- 
ducción de la carga máxima. Demás está decir 
que los decrecimientos deben, para ser significa- 
tivos, producirse en los Consumos de aquellos ser- 
vicios cuya demanda tenga una importancia tal, 
como para gravitar apreciablemente en la pro- 
ducción del pico máximo. 


Todas estas condiciones se cumplen en los 
consumos efectuados a tarifa N.? 5. Su crecimien- 
to fué de un 10 % inferior al 21.5 % registrado en 
1955, y el volumen de su demanda cubre el 33 % 
de la demanda total montevideana. 


Los consumos imputados a la tarifa М.9 5 co- 
rresponden a los efectuados en suministros para 
satisfacer necesidades domésticas, a saber: alum- 


brado por insuficiencia o finalización de la luz 
solar, calefacción para combatir el descenso de 


la temperatura ambiente, calentamiento para la 
preparación de alimentos y conexión de diversos 


Гид . =——=—-=—:-— 


Corresponde, en función de la continuidad de esta publi- 
| cación, dar cuenta de la influencia que, en el desenvolvimiento 
de nuestro consumo eléctrico, ha tenido el efectuado durante 


el año 1956. 


| En nuestro número anterior —1955— habíamos determinado 


Nuestro consumo eléctrico 





aparatos eléctricos de infimo volumen unitario 
en cuanto a carga se refiere. 


De todas estas utilizaciones eléctricas, la úni- 
ca que puede variar por acción simultánea de 
los suscritores, con amplitud suficiente como 
para influir en los valores de la carga deman- 
dada, es la correspondiente a la calefacción. 


Ahora bien, como dato confirmatorlo de esta 
suposición, tenemos que las temperaturas medias 
correspondientes a los entornos de diez días, in- 
tegrado con los cinco anteriores y cinco posterio- 
res a aquellos en que se produjeron las máximas 
cargas en los años 1954, 1955 y 1956 fueron: 


Año 1954 100 
Año 1955 509 
Año 1956 100 


La evidente concomitancia constatada en 1955 
entre el mínimo de temperatura ambiente y 6! 
máximo de la carga, concurre a fortalecer la 
hipótesis de que este máximo se produjo por la 
conexión simultánea de aparatos calefactores 
domésticos. 


| 
| 


la existencia de dos evoluciones en el desenvolvimiento general 
| de electricidad: la correspondiente a Montevideo y la corres- 


pondiente al Interior. 


Habíamos visto, además que los indices acumulativos de los 
incrementos de la energía consumida, de las cargas máximas | 


registradas y de los números de los servicios eléctricos eran 
| superiores en el Interior a los obtenidos en Montevideo. 


| Estos mismos índices fueron nuevamente calculados, toman- | 
do en consideración los valores del año 1956. 


| De los resultados logrados se desprende que los nuevos Va- 


„———————— 


lores de las dos evoluciones se prolongan sin inflexión pertur- | 
badora, en perfecta continuidad y manteniendo parejos los | 
valores de sus respectivos indices de crecimiento. 

Por lo expuesto, la afirmación deducida del estudio del pe- 


ríodo 1940-1955, sigue sietido valedera, es decir que incluyendo 
el año 1956, el Interior continúa haciendo sentir su influencia 
en la obtención de los elevados valores de los índices de creci- | 


miento de nuestro consumo global de energía eléctrica. 


Producción Тос! 
de Energía Eléctrica 





Características eléctricas del suministro 


Alterna trifásica 220v o 6.000v 50 ciclos/seg. 





La generación de electricidad ha tenido un 
crecimiento global del 4.7 % con respecto al año 
1955, haciendo que la cantidad total producida 
alcance la cifra de 1.066 Mio kWh. 


A este valor de producción se llegó con las 
participaciones que se ven en el gráfico, de las 
distintas fuentes de energía: hidráulica, térmica 
a vapor y diesel. 


La generación hidráulica ha sufrido una 
reducción del 24 % debido a la sequía que afectó 


Produocción Hidròulica 


al país en el periodo octubre 1955 - agosto 1956. 


La escasez de agua en tan prolongado lapso, 
hizo que la extracción de energía del río llevara 
los volúmenes del embalse a valores inferiores 
a los registrados durante la sequía del año 1951. 


Los respectivos niveles de retenida fueron: 
еп 1956, 73 mts. 76, en tanto que en 1951, fué de 
74 mts. 67. Tenemos, pues, registrado el mínimo 
nivel de embalse desde que esta usina está en 
servicio. 


Como consecuencia directa de esta falta de 
energia hidráulica, se aumentó la generación tér- 
mica a vapor en un 93.7 % con respecto al ano 
1955. 


Por otro lado, corresponde señalar que la 
declinación de la generación diesel se debe a la 
conexión de las redes de varias localidades a los 
circuitos de trasmisión del sistema Rincón del 
Bonete - Montevideo, habiendo quedado fuera de 
servicio los correspondientes generadores diesel. 


Millones kWh 
1.200 


1000 
Producción Tármica 
Producción Disel 
Produccion Total 
Energía en Millones de kWh | 
ян 500 
1855 1956 | 
Central Hidráulico 68782 5180 = 2302 
Сёлїтанз а Уараг 2443 4827 +9352 
Usinos Diesel 813 57| - 2048 
Total 10189 10658 + 47 600 
400 
200 
Р | 
ака ША... Б 





1940 1945 








Energía 
Producida Neta 


SISTEMA MONTEVIDEO-RINCON del BONETE 


| 
| 


PRODUCIDA 


NETA 


| Miles de kWh. 


VENDIDA 


Miles de kWh. 


CENTRALES DIESEL 


PRODUCIDA 
NETA 


| VENDIDA 


Б = = = 


312.455 
348.739 
411.283 
464.464 
500.461 
535.828 
585.007 
645.794 
730.911 
804.338 
905.663 
970.510 


Energía Producida Neta 


Energía Producida [Чеп 


¡Mat 


Vendido 


Sistèma Hincáén - Mortevideó 


270.904 
300.557 
336.046 
377.442 
401.254 
433.564 
476.699 
519.106 
577.058 
618.928 
703.389 
793.993 


20.530 
25.124 
34.408 
44.402 
50.638 
56.836 
66,840 
73.530 
78.279 
85.334 
72,276 
53.745 


24.553 | 
29.796 
40.510 | 
52.187 
59.472 
66.351 
78.146 
89.477 
95.951 

104.008 
87.616 
63.652 


Número de Servicios 


Millones de kWh. 
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Miles de kWh. | Miles de kWh. Miles de kWh. 


259.587 
287.944 
320.938 
359.544 
379.901 
408.637 
444.709 
482.347 
529.128 
556.ВА8 
612.244 
656.122 


МОМТЕУШЕО 


== 


INTERIOR 


Miles de kWh. 


31.847 
372737 
49.516 
62.300 
ESS 
81.763 
88,830 
110,290 
126.209 
147.414 
163.421 
191,616 


TO TE AL 


Miles de kWh. 


291,434 
325.681 

370.454 
421.844 
451.892 
490.440 
543.539 
592.636 
655.337 
704.262 
775.665 
847.738 





Miles de Servicios Eléctricos 





Cargas 
Máximas Anuales 


La carga máxima del sistema Rincón del Bo- 
nete-Montevideo, de 209.900 kW registrada en 
1956 fué integrada con los valores de las deman- 
das de los siguientes servicios conectados al sis- 
tema: 





Мпез de kW 


200 


175 


150 | 
125 


100 | 


И 


71049 195 


1951 1952 1952 1954 10955 


Red de Montevideo 175.400 kW 
Circuito Oeste-Norte 7.600 ” 
х Oeste-Sur 6.800 ” 

E Este 7.000 `” 
Linea Central 8.000 ” 
” Centenario 5.100 ” 
TOTAL 209.900 kW 


Como puede observarse los servicios corres- 
pondientes al Interior suman 34.500 kW que agre- 
sados a los 20.068 kW suministrados por las Usi- 
nas Diesel totalizan los 54.568 kW que hemos 
asignado al Interior en el artículo “Principales 
Aspectos de nuestro suministro eléctrico”. 


Carga Máxima del Sistema 
Rincón del Bonete - Montevideo 


kW 
Ano 1955 Ano 1956 % 
209.400 209.900 + 0,24 


Carga Máxima en Centrales 
del Sistema Rincón - Montevideo 


kW 
Año 1955 Año 1956 % 
221.600 214.800 - 0.03 


Carga Máxima Usinas Diessel 
Suma de Cargas 


Año 1955 Ano 1956 % 
28.260 20.068 - 28.99 
+ 


л 


Sistema Rincón del Bonete - Montevideo 
= 





Usinas Diesel (Suma de Cargas) 
HA] 


1956 





Energía 
Producida Neta 





: р k ANO TERMICA HIDRAULICA TOTAL 
Sistema Rincón del 








125.171.956 646.329.607 





Bonete - Montevideo | 521.157.651 
1953 133.149.793 | 598.801.036 731.950.829 
1954 131.042.565 | 674.882.959 805.925.524 
1955 | 229.259.257 | 676.428.440 | 905.687.697 
1956 456.335.050 | 514.174.976 970.510.026 
Energía en kWh. 
Energía Térmica ri Millones de kwh 100 


Energia Hidráulica 


Cota nivel embalse 





Curvas de 
Niveles del Embalse 


La fotografía muestra el estado de la repre- 
sa cuando el contenido del lago alcanzó los ni- 
veles más bajos de los producidos hasta el mo- 
mento (cota 73.76). Sobre esa foto se dibujaron 
las curvas de niveles del embalse correspondien- 
tes a los años 1955 y 1956, a fin de ofrecer una 
comparación entre las mismas. 


Puede apreciarse que si bien la máxima 
avenida corresponde al año 1956, ésta se produjo 
cuando había pasado la máxima demanda de 
energía, por lo que el contenido energético de 
este aflujo no fue tan eficaz como el del año 
1955 —que aunque menor— se presentó oportu- 
namente. 


Como consecuencia de esta posposición del 
caudal máximo, la generación de energía hidráu- 
lica fue en el año 1956 inferior en un 24 % con 
respecto al año anterior, obligando a comple- 
mentar el saldo de la energía requerida con la 
proveniente de las centrales térmicas a vapor. 

La producción térmica significó -un mayor 
consumo de combustible que, según cálculos efec- 
tuados, equivalen a 79.000 toneladas de petróleo 
cuyo costo oscila en los $ m/n 5.500.000,00. 


Consumo 
de Petróleo 


Toneladas 





A 25.000 


| 20.000 


15.000 








Diagramas de Carga 


de los 3ros. Miércoles 
en Miles de kW. - Año 1956 — 


Sistema Rincón del 
Bonete - Montevideo 


Estos gráficos, confeccionados de acuerdo a 
la convención internacional de adoptar los ter- 
ceros miércoles como los días más adecuados pa- 
ra representar el comportamiento anual de las 
cargas, ofrecen, en su conjunto, una idea de las 
variaciones de la demanda de energía eléctrica 
y de las correspondientes adaptaciones de los 
dos sistemas de generación (térmica e hidrau- 
lica) que concurren a satisfacer el consumo de 
nuestra más importante colectividad de suscri- 
tores: los alimentados por el sistema Rincón del 
Bonete - Montevideo. 


La característica general de estos gráficos 
indica que, estos suseritores constituyen un con- 
junto cuya máxima demanda de potencia, со- 
rresponde principalmente a los consumos de 
iluminación y de otras utilizaciones domésticas 
y públicas complementadas con una demanda 
industrial que declina en las últimas horas del 
día. 


Esto se aprecia, con toda claridad en el 
hecho de que los picos de carga máxima tienen 
lugar en todos los meses, en las últimas horas 
de la tarde. cuando la demanda industrial, que 
como sabemos ha aleanzado su propio máximo 
en las horas de labor, empieza a disminuir ten- 
diendo a un valor mínimo en las horas de la 
noche. 


También se puede ver en estos gráficos, que 
los valores de la carga en las horas del día, en 
las que predomina esencialmente la demanda 
industrial, van acercándose paulatinamente a los 
valores de los picos vespertinos. 


En resumen, los diagramas de carga de los 
terceros miércoles muestran que la característica 
del consumo del conjunto de suscritores alimen- 


- tados por las instalaciones del sistema Rincón 


del Bonete - Montevideo, corresponde a la de una 
colectividad cuya actividad económica comienza 


Hidráulica ==. 


Termica 


Total 
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a industrializarse, sin que hasta el momento el 
consumo industrial haya llegado a tener la prin- 
cipal influencia en lo que a la demanda de 
potencia se refiere. 


Es posible también, del estudio de estos dia- 
gramas, obtener una idea de la influencia que 
sobre la carga tienen las distintas estaciones del 
ano. 

En este aspecto, los que tienen influencia 
netamente diferenciable son los meses de enero 
y febrero como meses de minimo consumo y los 
meses de junio y julio como los de mayor con- 
sumo; los otros mantienen sus valores entre estos 
dos extremos y se incorporan a uno u otro de los 
grupos segün las condiciones climáticas imperan- 
tes en el país. 


Es de señalar especialmente, el diagrama co 
rrespondiente al mes de febrero, por ofrecer el 
mínimo de los doce presentados. En este mes han 
incidido los feriados de carnaval con su consi- 
guiente paralización industrial, comercial y so- 
cial. También en estos diagramas se pone de ma- 
nifiesto el pronunciado descenso de la produc- 
ción de energía hidráulica en el período mayo - 
agosto, como consecuencia de la sequía que azotó 
al pais y que ya ha sido objeto de otro comen- 
tario. 


Es en esos meses que el régimen de explota- 
ción toma netamente el carácter de deficitario, 
ya que la energía de base o fundamental es sumi- 
nistrada por la central térmica, en tanto que la 
energía de los picos la provee la usina hidráulica, 
con el propósito de ahorrar agua embalsada, con- 
servando la reserva de hierro para una emer- 
gencia. 
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| | 
 DICIEME. SUMAS 





| | 
FEBRERO MARZO | ABRIL | MAYO JUNIO JULIO AGOSTO |SETIEMB. OCTUBRE | NOVIEM. 








A ' 

о 76,88 76.37 75,07 77,60 80,33 79,64 79,80 78,99 79,61 | 78,71 | 77,50 

E | 

9 - | 

БУ 76.37 75,07 77,60 80,33 79,64 79,80 78,99 | 79.61 78.71 77,50 | 76,52 | 
| о | нн == : = | | 

A 5,929 5,518 4,570 6,546 9,346 8,571 8,748 | 7,981 8,539 7,595 6,459 

= œ | | 

> H AL FIN DE MES! 5,929 5,518 4,570 6,546 9,346 8,571 8,748 7.881 8,539 1,595 6,458 5,637 | 

= м 

о | 

> DIFERENCIA -1,177 40,411 -0,948 1,976 2,800 -0,775 0,177 -0,867 | 0,658 -0,944 -1,137 | -0,821 | -1,469 


TURBINAS 











0,596 


VERTEDEROS 


EVAPORACION 


FILTHACION 


TOTAL 

























APORTE TEORICO Km | 0,044 0.411 0.030 2:625- 5.788 0.514 1.243 0.159 1.347 0.112 0,005 0,067 12,345 
GENERACION 10% kWh. 434 5:90) 341 69,4 708 |. 316 | 0073 | 
AAA = 2128 ЕСЕР! 1 A | | “ү” а 


Balance Hidráulico 
Años 1955 y 1956 


Los valores mensuales más importantes de los 
balances hidráulicos han sido llevados a una 7 Ko? 
expresión gráfica con el propósito de ofrecer 
una interpretación visual del comportamiento 
del río y de la función reguladora del embalse, 
desde el punto de vista energético. 

Para lograr esa representación se han indi- 
cado los valores mensuales de los aportes y de 
los gastos, destacando sus diferencias algebráicas. 

Cuando estas diferencias son positivas, sus 
resultados expresan los volúmenes de agua acu- 
mulada y cuando son negativas tenemos los volú- 
menes de agua extraída del embalse. 

En los gráficos se representan, hacia arriba 
los valores de los aportes teóricos y los del agua 
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Sala de Máquinas de 
Central Rincón del Bonete 





Sistema Rincón del Вопеїе - Montevideo 


Central Hidroeléctrica de Rincón del Bonete 
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Sistema Rincón del Bonete - Montevideo 


Central Termoeléctrica 3, Batlle y Ordóñez 
Montevideo 
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(CONTINUACION DEL BALANCE HIDRAULICO) 


acumulada, y hacia abajo, los de los gastos y los 
del agua extraída. 


Se entiende por gastos, la suma de los valores 
correspondientes a los volúmenes descargados por 
el vertedero más los perdidos por evaporación y 
por filtración. 


Como puede observarse en dichos gráficos, 
los volúmenes de agua extraída, que son los que 
sirven para la generación de energía cuando los 
caudales del río son insuficientes, no son más que 
los volúmenes previamente acumulados en el em- 
balse por los aportes fluviales y que se van ha- 
ciendo pasar por las turbinas de acuerdo con la 
demanda de energía y según la disponibilidad 
de potencia térmica. 


Esto significa administrar los volúmenes de 
agua, para determinar el régimen de explotación 
más conveniente desde el punto de vista econó- 
mico, repartiendo la carga del consumo entre los 
dos sistemas de generación: el térmico y el hi- 
dráulico. 
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Embalse de 


Rincón del Bonete 


Volúmenes del embalse y energía correspondientes 


Embalse útil normal 5.09 Кта? 
Reserva de hierro 1.56 Km? 
Embalse útil total 6.65 Km? 


Características 


Altura media de caida 23.60 mts. 
Nivel superior normal 80.00 mts. 
Nivel inferior normal 74.00 mts. 


Nivel límite inferior 71.00 mts. 


Cuenca del Río Negro 
Aguas Arriba de Rincón 
del Bonete 


Superficie de la cuenca, aguas 
arriba de la represa de la Usina 
Hidroeléctrica de Rincón del Bo- 
nete, 37.780 km2 (una quinta 
parte aproximadamente del to- 
tal del territorio nacional). 

Promedio anual de precipita- 
ciones pluviales: 1.100 m. m. 





246 millones kWh 
75 millones kWh 
321 millones kWh 





Nivel aguas abajo 
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Energía acumulada 
en el Embalse 1955-1956 
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Descargas por el Vertedero. - Años 1955 - 1956 


1955 1956 


Energia Acumulada 


Volúmenes km? 2.114 4.583 


| La energía acumulada en un 
mes es la diferencia entre la 
energía correspondiente al con- 
tenido útil del embalse al fin y 
al principio de cada mes. El sig- 
no | corresponde a la energía 
almacenada y el signo — a la 
energía sustraída del embalse. 


Energía correspondiente 
en millones de kWh. 


Hidraulicidad 


Año 1955 — — 0,89 
" 1956 — — 0.89 


Se observa la importancia de 
las acumulaciones mensuales en 
relación con el valor correspon- 
diente al año. Las primeras re- 

| presentan para el año 1956 un 
movimiento total de 482.3 millo- 
nes de kWh., en tanto que la 
acumulación anual ascendió so- 
lamente a 91.7 millones de kWh. 


La hidraulicidad es la relación entre la 
energía hidráulica disponible durante un pe- 
riodo dado y la energía hidráulica media dis- 
ponible. Esta energía se calcula teniendo en 
cuenta la capacidad de las instalaciones de 
generación y el volumen del embalse, pero no 
comprende las limitaciones impuestas por el 
diagrama de cargas de la demanda. 








Extensión de Lineas За. 
Aéreas en A. Tensión | 
























En este gráfico, se muestra en forma esque- 
mática, el recorrido de los 1.920 kmts. de líneas 
| 85 aéreas en alto voltaje, indicando sus correspon- 
dientes longitudes aproximadas, según las dis- 
Ç tintas tensiones de trasmisión. 





En trazos punteados figura el recorrido de 

la linea Rincón del Bonete - Rincón de Baygo- 

= rria - Paso del Puerto - Montevideo (en 150 kV.) 

cuyo llamado a licitación se fijó para el 10 de 
julio de 1957. 


También se indica la proyectada extensión 
de la línea Central (30 kV.) que desde La Cruz 
(punto terminal actual) se continuaría con un 
tramo de 45 kmts. en 30 kV. y otro de 113 К. 
en 110 kV. hasta llegar a la Central del Rincón 
del Bonete. A esta extensión se le denomina cir- 
cuito Central y se ejecutará en un futuro cer- 
cano. 
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El constante crecimiento de la demanda de- 
terminó el aumento de la capacidad generadora 
de nuestras centrales, obligando a ampliar las 
instalaciones termo-eléctricas y a construir la 
usina hidro-eléctrica del Rincón де Ваусоггіа. 


La producción de. energia eléctrica de estas 
nuevas instalaciones no puede, por razones técni- 
cas y económicas, volcarse a los actuales siste- 
mas de trasmisión y de distribución, ni aún en el 
caso de que se intentara adaptarlos a las nuevas 
exigencias del servicio. 


Por tal motivo se proyectó un nuevg sistema 
de interconexión, a empalmarse con el actual, 
acorde con los adelantos que la técnica ha expe- 
rimentado en materia de transporte de energia 
eléctrica. 


Nuevo $ 


Es asi que el actual sistema de interco- 
nexión, integrado por las dos líneas de 150 
kV. entre Bonete y la Sub-est. Norte y por 
el llamado Anillo de 30 kV. será reempla- 
zado por un futuro sistema de interco- 
nexión integrado por: dos líneas de 150 kV. 
(ya existentes), dos líneas de 150 kV. entre 
Baygorria y la Sub-est. “B” (Montevideo), 
una línea de 150 kV. entre Baygorria y Bo- 
nete, un sistema colector constituído por: 
doble línea de 150 kV. y doble cable subte- 
rráneo de 150 kV. uniendo las sub-estacio- 
nes “A”, “B”, “С” у “E” y las instalaciones 
principales y accesorias de esas sub-estacio- 
nes. Este nuevo sistema de interconexión 
está previsto para servir no solamente exi- 
gencias inmediatas (Central de Baygorria 
en servicio) sino también, mediantes sim- 
ples ampliaciones, a las situaciones que co- 
rresponderán con la habilitación de las cen- 
trales hidroeléctricas de Paso del Puerto. 
Yapeyú, y otras aguas abajo en el Rio 
Negro y con la habilitación parcial de una 
super central termoeléctrica a construirse 
en las proximidades de Punta Yeguas y que 
se describe en otra parte de esta Memoria 


Los esquemas que se representan en la 
fig. 1 y fig. 2 permiten fijar ideas de los 
sistemas de interconexión a que nos hemos 
referido. 


No ha sido fácil obviar las dificultades inhe- 
rentes a un proyecto de esta naturaleza. Particu- 
larmente resultó difícil el estudio del trazado que 
habrá de seguir el tramo de línea aérea del Sis- 
tema Colector. 


El problema debió ser cuidadosamente exa- 
minado en conjunto por técnicos de esta Admi- 
nistración y de dependencias del Concejo Depar- 
tamental de Montevideo. Futuras avenidas de 
doble calzada tendrán por eje esa doble línea 
aérea como simbolo elocuente de una nueva etá- 
pa del progreso técnico del país. 


El futuro sistema de interconexión se halla 
ya en etapas ejecutivas. 


terconexión 


El tramo “D” - “E” (5 kms.) del Siste- 
ma Colector, constituído por doble terna de 
cable subterráneo de baja presión de aceite 
para 150 kV. (actualmente en fabricación 
en Alemania) será instalado durante el co- 
rrer del presente año. El costo de esta obra 
es de aproximadamente $ m/n 1.500.000,00. 


La línea aérea de 150 KV. entre Baygo- 
rria y Bonete ha sido recientemente adju- 
dicada al ganador de la licitación corres- 
pondiente, con un costo aproximado de 
$ m/n 1.000.000,00. La parte principal a im- 
portarse procederá de Italia. 


Las sub-estaciones “A”, “B”, “C” y “E”, 
el punto de conexión “D” y la ampliación 
de la sub-estación de Bonete, han sido re- 
cientemente adjudicadas al ganador de la 
licitación correspondiente con un costo 
aprox. de $ m/n 3.500.000,00. La casi totali- 
dad de los equipos a importarse procederán 
de Suiza. 


Se encuentran en estudio las ofertas 
correspondientes al tramo de doble línea 
aérea entre la sub-estación “A” y el punto 
de conexión “D” (37 kms.). Dos ofertas pre- 
sentan torres de procedencia italiana y otra 
de procedencia suiza. El costo de esta obra 
ascenderá aprox. a $ m/n 2.500.000,00. 


Recientemente se ha hecho el llamado a lici- 
tación correspondiente a la doble línea de Bay- 
gorria-Paso del Puerto-Montevideo (“В”), cuyas 
ofertas serán abiertas el día 10 de julio del co- 
rriente año. 


Además, han sido, o serán motivo de licita- 
ción, una serie de elementos accesorios de este 
sistema, como cable piloto para comunicaciones, 
protección y telecomando, colocación en sitio del 
cable piloto, construcción o modificación de edi- 
ficios de sub-estaciones principales, etc. 


Incluyendo valores previstos para los costos 
de las instalaciones aún no licitadas, se estima 
que el costo total de este nuevo sistema de inter- 
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conexión será del orden de $ m/n 20.000.000,99. 

No escapará a la observación del lector que 
el trazado casi obligado del Sistema Colector de 
150 kV. de Montevideo, asi como el emplazamien- 
to prácticamente imposible de ser cambiado de la 
futura super central termoeléctrica, imponen una 
importante condición al plan regulador de la ciu- 
dad de Montevideo y sus adyacencias. Racional- 
mente debe propenderse al emplazamiento de 
las industrias y de los grandes consumos de ener- 
gia eléctrica en las áreas disponibles al Oeste 
del departamento, dejando que -los barrios resi- 
denciales y los centros de atracción turística si- 
gan su desarrollo en la zona al Este del mismo. 
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Obras 


Los trabajos que se ejecutaron en 1956 estu- 
vieron a cargo de las secciones: Construcciones 
y Ampliaciones de Montevideo por un monto de 
$ 2.789.000.00, Construcciones y Ampliaciones del 
Interior por un importe de $ 1.907.254.62, Sección 
Arquitectura por una suma $ 1.106.429.79 y por 
la Sección Contralor de Obras por valor de 
$ 229.498.00. En total se alcanzó la cifra de 
$ 6.032.182.41. 

Estos trabajos responden a distintos planes 
de obra a saber: 

OBRAS CON CARGO A U.T.E. 
Sección Construcciones y Ampliaciones de Mon- 
tevideo. 

Se montaron 67 SS.EE. de 6/0.22 kV por valor 
de $ 838.000.00. 

Se tendieron 13 km. de cable de 6 kV por un 
monto de $ 286.000.00 y 70 km. de cable de 220 V 
por valor de $ 1.270.000.00 y 218 km. de línea aé- 
rea de 220 V por valor de $ 395.000.00. 

El total de estos trabajos ascendió а —— 
$ 2.789.000.00. 


Sección Construcciones y Ampliaciones del Inte- 
rior. 

Se montaron 7 SS.EE. de transformación en 
distintas localidades y con relaciones de trans- 
formación de 30 kV/ 6 kV, 15/0.22 kV y 6/0.22 por 
un monto de $ 42,482.92. 

El tendido de 19.9 km. de redes en Baja Ten- 
sión en varias localidades insumió un total de 
$ 147.957.42. 

Se construyeron 28 km. de línea en Alta 








Perspectiva de la Central Batlle finiquitadas las obras de la lra. 


Ampliación de 50.000 kW. en Enero de 1955, 


Tensión en distintos pueblos y ciudades por un 
importe de $ 181.391.71. 

Se montaron 4 tableros de Salas de Máqui- 
nas por un monto de $ 92.278.07. 

El total de estos trabajos alcanzó la cifra 
de $ 464.110.12 


Sección Arquitectura. 


Esta sección ha ejecutado edificios para SS. 
ЕЕ., para estaciones reductoras y otras obras va- 
rias por un monto de $ 929.112.37. 


Sección Contralor de Obras. 


A cargo de esta sección se tendieron 5 km. 
175 de línea aérea en 30 kV y una Sub-estación 
para la fábrica Ancap en Minas (Lavalleja) por 
un monto de $ 134.000.00. 

El costo total de las obras ejecutadas a cargo 
de U.T.E. asciende a $ 4.316.222.49. 


PLAN LEY N.? 11.662 (IBRD). 


Con los trabajos ejecutados en el Interior, 
en 1956, se puede afirmar que, prácticamente, 
se ha dado término a las obras imputadas en el 
Plan de la Ley N.°? 11.662 (IBRD), quedando pen- 
dientes pequeñas ampliaciones cuyo monto no 
alcanza a los $ 50.000.00. 

Estos trabajos responden a distintos planes 
de obra a saber: 


Sección Construcciones y Ampliaciones del Inte- 
rior. ; 


Redes de Baja Tensión — En distintas loca- 
lidades del Interior se tendieron unos 77.7 km. de 
conductores habiéndose invertido la suma de 
$ 435.335.00. 


e 


Vista parcial de la 2da. Ampliación de la Central Batlle que entrará 


en servicio para Junio del corriente año. 





Estada en que se encuentran les obras de la 2da. Ampliación de 


50.000 k. W. que eleva la potencia de la misma a un total de 
150.000 ЕМУ. - Marzo 1957 


Redes de Alta Tensión. — Se ejecutaron re- 
paraciones en el cable de 30 kV del anillo de Pay- 
sandú con un monto de $ 45.079.00. 


Estaciones de Transformación. — Se monta- 
ron 43 SS.EE. en diversas localidades, con una 
potencia total de 22.400 kVA. que insumieron 
unos $ 798.174.00. 

Además se confeccionaron presupuestos y se 
ejecutaron los correspondientes trabajos en su 
casi totalidad por un monto de $ 290.761.00. 

El total a cargo de esta sección ascendió a 
$ 1.569.349.00. 


Sección Arquitectura. 


Esta sección ejecutó 15 obras en el Interior 
por un monto de $ 174.309.00. 


Sección Contralor de Obras. 


Esta sección tuvo a su cargo la construcción 
de cuatro estaciones de transformación del cir- 


cuito del Este que insumieron unos $ 95.498.00. 
El monto total de las obras del Plan М.9 


11.662 ejecutadas en 1956 alcanzó la cifra de 
$ 1.839.157.00. 


OBRAS DEL PLAN LEY N.? 12023. (Plan Bay- 
gorria). 


Los trabajos efectuados en el año 1956 con 
cargo a esta ley insumieron unos $ 167.563.00 y 
estuvieron a cargo de las secciones Construccio- 
nes y Ampliaciones del Interior por un monto de 
$ 164.556.00 y por la sección Arquitectura por una 
suma de $ 3.007.00. 


Sección Construcciones y Ampliaciones. 


Los principales trabajos ejecutados por esta 
sección estuvieron destinados a equipar de ener- 
gía eléctrica a los canteros de construcción de la 
represa de Baygorria. 


Lado norte de la Central Batlle en que se aprecia el cuerpo de la 


2a. Unidad frente al parque de carbón. 





Se tendieron 11.4 km. de redes en Baja Ten- 
sión por un total de $ 103.683.00, de los cuales 
% 28.597.00 corresponden a Baygorria. 

Se construyó una línea aérea de 2.1 km. en 
15 kV. por un monto de $ 25.340.00 para llevar la 
corriente eléctrica a Baygorria. 

Se montaron 4 sub-estaciones de 15/0.22 kV. 
por una suma de $ 35.533.00 también en Baygo- 
rria. 

Sección Arquitectura. 


Efectuó la construcción de cimentación de 
un grupo turbo-bomba en la central térmica J. 
Batlle y Ordóñez por la cantidad de $ 3.007.00. 


Segunda Ampliación de la Central J. Batlle. 


Como obra de verdadera importancia es opor- 
tuno señalar el montaje de la segunda unidad 
generadora de 50 MW que se comenzó en abril 
de 1956 con la erección de la estructura metálica 
de la Sala de Calderas. 

Esta unidad es capaz de vaporizar normal- 
mente 225.000 kes/hora, admitiendo una sobre- 
carga de 30 % durante 4 horas. La presión del 
vapor es 69 kes/cm? y su temperatura es 485 °C. 

La caldera es apta para quemar petróleo o 
carbón pulverizado y está equipada con un siste- 
ma de regulación automática. 

La fecha de entrega, según contrato, es el 
21 de junio de 1957, pero con el propósito de anti- 
cipar la disponibilidad de esta unidad en la épo- 
ca del pico máximo de la carga, se estableció un 
premio para la empresa constructora en caso de 
que adelantara la entrega de dicho elemento. 

El costo actualizado, al que se llegó por pos- 
teriores modificaciones en los compresores y en 
distintos equipos asciende a U$S 2.415.610 y a 
M$N 1.166.683. 








La Usina Hidroeléctrica Я 
en el Rincón de Baygorria 


Situada a los 56948” де longitud oeste y a los 
32256” de latitud sur y ubicada sobre el Río Negro 
a unos 88 kilómetros aguas abajo de la represa 
del Rincón del Bonete, se construye la nueva 
central hidro-eléctrica del Rincón de Baygorría, 
que se comenzó en 1956. 


La importancia de esta nueva usina puede 
apreciarse por el hecho de que aumentará la 
potencia actual (medida en las máquinas) en un 
80 %, vale decir, que acrecentará en 102.600 kW 
los 132.000 kW que tenemos en el presente ins- 
talados en generación hidráulica. 


La energía será incrementada en 440.000.000 
kWh anuales equivalentes al 60 % - 80 % de la 
generación hidráulica actual. 


La usina estará equipada con tres turbinas 
Kaplan de eje vertical directamente acopladas 
a tres generadores que totalizan una potencia de 
102.600 kW. Estos elementos se ubicarán en un 
recinto que medirá 141.00 Mts. incluyendo la ca- 
sa de comando. 


La altura media de caída es 16.20 mts. y la 
potencia garantida adicional en Montevideo será 
de 65.000 kW. 


El nivel de embalse normal estará a la cota 
354.00 mts., la superficie total a ese nivel alcan- 
хата а 95.6 kms? y su volumen será de 0.499 kms3. 


Para ejecutar esta obra es necesario efectuar 
una excavación де 360.000 1115.3 en la que se in- 
cluye la cantera para extraer la piedra necesa- 
ria para el hormigón. 


El volumen total de hormigón (sin la ex- 
clusa) alcanza a 220.000 mts.3, la cantidad de ce- 
mento llega a 60.000 toneladas y el peso del hie- 
rro a emplearse en la construcción oscilará en 
las 4.000 toneladas, en tanto que el hierro de la 
maquinaria, compuertas, etc., se aproximará а 
las 8.000 toneladas. 


El costo de las obras de acuerdo a la licita- 
ción adjudicada ascendió a $ 55.000.000.00 con la 
cotización de $ 2.10 por dollar. 


La ejecución de esta obra ha obligado a 
construir previamente una carretera de 42 kiló- 
metros de largo, con un ancho de 7 metros y a 
erigir una población destinada al personal obre- 
ro y de dirección. 


El costo de la carretera ascendió a unos 
$ 3.000.000.00 y el de la población a $ 2.000.000.00. 


3 : Ч Obras complementarias. - Planta de Trituración. 
Obras complementarias. - Cimentación de la Planta de Trituración. Сэ. нан 
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=suias de la futura represa vista aguas arriba del Rio Negro 





Vista parciol de los ataculas aguar dbaj -Mayo de 1657 


La conexión de esta nueva usina ha dado 
motivo a cuidadosos estudios técnicos-económi- 
cos cuyos resultados se han expuesto en el ar- 
ticulo “Nuevo sistema de Interconexión”. 


Por otro lado el óptimo aprovechamiento de 
la energía hidráulica ha impuesto la ampliación 
de las instalaciones térmicas, tal como se ha ex- 
plicado anteriormente en el apartado correspon- 
diente a la “28, ampliación de la Central Batlle”. 


Con la construcción de esta nueva central 
hidro-eléctrica, la Administración de las Usinas 
Eléctricas y los Teléfonos del Estado, incorpora 
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Las mismas, en ioma parcial, aguas arriba. - Mayo de 1957 


en forma perenne a la economia nacional, una 
fuente que puede considerarse inagotable, de un 
bien que se sindica como elemento imprescin- 
dible para la vida actual. 


Con ella se reafirma, que la conveniencia de 
aprovechar una auténtica riqueza que como la 
energía hidráulica, se obtiene “sin alterar el 
principio que la produce sin cesar” (Le Mercier 
de Ja Reviére), constituye una ejemplar política 
económica que de hacerse extensiva a explota- 


ciones de otro carácter reportaría valiosísimos 
beneficios para el país. 





Super 
Central Térmica 


Antes de entrar al desarrollo del tema, debe- 
mos recordar que el principal suministro de elec- 
tricidad del pais se efectúa por medio de una 
explotación mixta de energía: hidráulica y tér- 
mica, que en coordinada acción satisfacen las 
demandas de potencia y energía. 


La coordinación de estos dos sistemas de 
generación responde a directivas técnicas y eco- 
nómicas que imponen la intervención de ambos 
en la alimentación de la demanda. 


Por lo tanto, el aumento del consumo hace 
imprescindible incrementar en la debida propor- 
ción ambas fuentes de generación. 


La ampliación de la generación hidro-eléc- 
trica ha sido resuelta, habiéndose dispuesto la 
construcción de la Usina del Rincón de Baygo- 
rria, la que debe entrar en servicio en 1961-62 
con una potencia de unos 90.000 kW. y con una 
producción de 440 millones de kWh. anuales 
aproximadamente. 


Para complementar esa instalación hidro- 
eléctrica, es imprescindible aumentar la genera- 
ción térmica con una central cuya potencia se 
sitúe en los 400.000 o 500.000 kW. una vez ter- 
minada, pero que será equipada por etapas. 


El primer punto a considerar para la im- 
plantación de una Super Central de este tipo, 
consiste en la ubicación de la misma. Las condi- 
ciones fundamentales que requiere un predio 
para este destino, son las siguientes: 

—Superficie del orden de 80 hectáreas. 

—Medios de acceso adecuados para el trans- 

porte de piezas muy pesadas y de grandes 
cantidades de combustibles. 

—AÁgua de enfriamiento del orden de 25 m>*/ 

seg. 

—Conexión con el sistema eléctrico de 150.000 

V., que exige la ubicación a corta distancia 
del anillo en construcción. 
—Suelo de tal naturaleza que permita resol- 
ver con facilidad los problemas inherentes 
a la fundación de las instalaciones. 

—Urbanismo. Ubicación de la Central dentro 
de una zona que no interfiera con los pla- 
nes del Concejo Departamental de Monte- 
video. 

Estas condiciones son dificiles de llenar y 


puede afirmarse que son muy pocos los predios 
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que las cumplan, encontrándose todos ellos den- 
tro del puerto natural de Montevideo, entre la 
Punta del Tigre y la Punta de Yeguas. En tal 
sentido, la Administración ha iniciado los trámi- 
tes para la adquisición del predio Padrón núm. 
42392, propiedad del Concejo Departamental de 
Montevideo, ubicado al Oeste de la Punta del 
Tigre. 


La capacidad final de la Super Central se 
sitúa entre los 400.000 y los 500.000 KW., y por el 
momento, el Directorio de la U.T.E. y sus técni- 
cos asesores estudian distintas variantes a los 
efectos de determinar la más conveniente. 


Estas soluciones toman en cuenta diferentes 
posiciones relativas a: combustibles a emplear, 
disposición de los turbo-alternadores, caracterís- 
ticas de los edificios, capacidad de las unidades, 
condiciones iniciales del vapor y posibilidad de 
instalar centrales nucleares en las últimas eta- 
pas de la Super Central. 


El Directorio de la U.T.E. comenzará, en bre- 
ve, los estudios económicos-financieros para la 
instalación de esa importante planta generadora 
y designará una comisión integrada por sus téc- 
nicos más capaces para que estudien y formulen 
el proyecto definitivo. 





Curvas de previsión 


En nuestro número anterior, correspondiente al año 1955, 
habíamos publicado unas curvas de previsión de energía y 
de potencia entre los años 1950-2000, por estimarlas como las 
más adecuadas para dar idea de las posibles evoluciones 
que en el futuro puedan presentar las demandas de energía 
y de potencia en nuestro país. 

Estas curvas quedan sujetas a periódicas revisiones para 
lograr los pertinentes ajustes que corrijan los desacuerdos, que 
inevitablemente han de producirse entre los valores calculados 
y los valores reales y que son propios a todo estudio de previsión. 

A pesar de que el lapso de un año, transcurrido desde 
entonces, no ofrece un fundamento de valor como para poder 
inferir el acierto total o el completo error de las hipótesis 
supuestas, ofrecemos a continuación un cotejo entre los valores 
previstos en loas curvas y los valores reales obtenidos en el 
ejercicio 1956, 

Ejercicio 1955 Valores Previstos 


kWh. kWh. 
Energía generada 1.000.000,000 
en 1.066.000.000 


а 
todo el país 1,120.000.000 


— =... A A шы 


Energía vendida 850.000.000 
en 849.073 000 а 
todo el país | 940.000.000 
kw kw 
Potencia demandada Г 250.000 
еп , | 229.968 а 
todo el país ( 260.000 


Los guarismos registrados durante el año 1956, en cuanto 
a energía generada y energía vendida se refieren, por su coin- 
cidencia con los respectivos valores previstos, eximen de todo 
comentario. 

En lo que tiene relación con la discordancia establecida 
entre la potencia máxima demandada y la potencia máxima 
prevista, nos obliga a remitirnos a lo expuesto en el análisis 
titulado "Aspectos Principales del Ejercicio 1956” que figura 
en la página tercera de este volumen. 

En ese estudio se logró establecer que la disminución de 
la carga máxima fué debida a no haberse conectado aparatos 
calefactores domésticos porque la lenidad de la temperatura 
ambiente del invierno 1956 no lo exigió. 

Hemos efectuado una estimación de la potencia total de 
estos aparatos suponiendo que la evolución de la carga máxima 
está determinada por los valores registrados en los años 1954 
y 19536, y que el valor correspondiente al año 1955 señala uno 
irregularidad en la continuidad del andamiento general. 

Con esta suposición, se llegó a una cifra de unos 22.000 kW, 
que se sitúa en el orden de los 25.000 kW que según observa- 
ciones de los Jefes de las Centrales de Generación y de la 
Sección Instalaciones Exteriores puede estimarse el valor de 
la carga contingente de calefacción. 

Si este valor lo sumamos al registrado en 1956, llegamos 
a la cifra de 252.000 kW-255.000 kW que coincide con el 
valor previsto para la potencia a demandar. 

En conclusión, en este primer año hemos podido compo- 


bar que nuestras preyisiones no se han alejado apreciablemente 
de la realidad, А 
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